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Isso Justificaria o BIM?

Projeto de um edifício residencial 
(35 aptos) Valores (itens):

✓Projetos + Topografia + 
Sondagem = R$90.902,78

✓Furação em Viga = R$157.630,00
Desperdício
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Como Mudar?



Como foi tornar isso possível?



Edital n. 670/2014 – Projeto Executivo do ICSC:

✓ Regulada pela Lei n. 12.462/2011 - RDC;

✓ Empreitada por preço global;

✓ Presencial;

✓ Disputa aberto;

✓ Técnica (40%) e Preço (60%);

✓ Exigir equipe de projeto e gerente de projeto:

✓ Coordenação e gestão de fluxo de projeto;

✓ Quesito da técnica - análise/validação de modelo BIM;

✓ Uso do software Solibri – análise objetiva;

✓ IFC como formato padrão;

Primeira Licitação de Projetos em BIM de SC



Edital n. 670/2014:

✓ 35 quesitos valendo 50 pontos:

✓ 30% premiam experiência ou titulação em BIM;

✓ 1 quesito valendo 50 pontos:

✓Regras do Desenvolvimento Projetual em BIM:

✓Modelos de edifícios hospitalares e comerciais;

✓Nota final através do software Solibri Model Checker;

✓Colisões: sistemas diferentes e mesmo sistema;

✓ Integridade;

✓Duplicidade...

Primeira Licitação de Projetos em BIM de SC
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Edital n. 670/2014:

✓Erros cometidos na primeira publicação – 13/03/14:

✓Contradição na aplicação de termos;

✓Excesso de exigências e documentos;

✓Generalização de restrições;

✓Aplicação da Lei de consórcio de forma equivocada;

✓O caderno BIM estava no Edital.

Primeira Licitação de Projetos em BIM de SC
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Primeira Licitação de Projetos em BIM de SC
BASE

APOIO – 500,00m²
EMERGENCIA – 3.500,00m²

APOIO|UTI  – 2.000,00m² x 3pvtos = 6.000,00m²
INTERNAÇÃO  – 1.000,00m² x 7pvtos = 7.000,00m²

TOTAL = 17.000,00m²

APOIO LOGISTICO|ESTACIONAMENTO – 12.000,00m²
TOTAL GERAL = 29.000,00m²

PASSARELA
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FCEE - Segunda Licitação de Projetos em BIM de SC
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Acessos 
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Ponto Arq Est. MEP
Selecionar Tipo de 

Edfificação (X)

50 50% 25% 25%

30 50% 25% 25%

Área do Projeto: Cidade do Projeto: 20 50% 25% 25%

Número da ART ou RRT Disciplina Nome do Profissional 15 50% 25% 25%

10 50% 25% 25%

10 50% 25% 25%

Descritivo
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100,00% 100,00%

Conjunto de regras para validar modelos BIM em geral - Arquitetura

Regra para verificar se o modelo inclui um edifício, pavimentos e componentes relacionados. 2,00%

Regra para verificar se não há qualquer pavimento vazio, sem nomenclatura e cota (z) repetida. 2,00%

Regra para verificar que portas e janelas estejam relacionadas com paredes e se estas 

pertencem ao mesmo pavimento.
2,00%

Regra para verificar se a direção de abertura das esquadrias está definida. 2,00%

Regra para verificar se existe espaço suficiente (1m) em ambos os lados das janelas, exceto 

janelas fixas.
2,00%

Regra para verificar se existe espaço suficiente (1m) em ambos os lados das portas. 2,00%

Regra para verificar se cada parede toca lajes, telhados, colunas ou paredes abaixo de si 

mesma.
2,00%

Conjunto de regras para validar modelos BIM em geral - MEP

Regra para verificar que não existem componentes elétricos isolados 2,20%

Regra para verificar que não existem componentes hidrossanitários isolados 2,20%

Conjunto de regras para validar modelos BIM em geral - Estrutural

Regra para verificar se o modelo contém componentes  estruturais mínimos especificados, 

como vigas, pilares e lajes.
2,20%

Regra para verificar que não existem componentes estruturais isolados, exceto fundações 2,20%

Regra para verificar que não existem componentes de fundação isolados 2,20%

Regra para verificar se todos os espaços no modelo possuem nomenclatura. 2,50%

Regra para verificar se existem espaços com área superior a 0,5 m² não modelados. 2,50%

Conjunto de regras para verificar se há componentes duplicados no modelo 

de arquitetura. Estejam estes com a mesmas dimenções no mesmo lugar, 

ou um componente menor internamente noutro, ou deslocado um entorno 

do outro.

Regra para verificar duplicidade parede-parede. 3,00%

Regra para verificar duplicidade telhado-telhado. 3,00%

Regra para verificar duplicidade portas-portas. 3,00%

Regra para verificar duplicidade janelas-janelas. 3,00%

Regra para verificar duplicidade escada-escada. 3,00%

Regra para verificar duplicidade forro - forro 3,00%

Regra para verificar duplicidade rampas - rampas 3,00%

Regra para verificar duplicidade laje-laje. 3,00%

Regra para verificar duplicidade vigas-vigas. 3,00%

Regra para verificar duplicidade colunas-colunas. 3,00%

Regra para verificar interseções de componentes da arquitetura e outras disciplinas, exceto 

eletrodutos e dutos.
7,00%

Regra para verificar interseções de componentes do estrutural e outras disciplinas excluindo a 

arquitetura, exceto eletrodutos e dutos.
7,00%

Regra para verificar interseções de componentes do estrutural e outras disciplinas excluindo a 

arquitetura e o estrutural.
6,00%

Conjunto de regras para verificar interseções entre componentes no 

modelo de arquitetura.

Regra para verificar interseções entre portas e outros componentes. 2,00%

Regra para verificar interseções entre janelas e outros componentes, excluindo portas. 2,00%

Regra para verificar interseções entre escadas e outros componentes, excluindo portas e 

janelas.
2,00%

Regra para verificar interseções entre forros e outros componentes, excluindo portas, janelas, 

escadas e guarda-corpos.
2,00%

Regra para verificar interseções entre paredes e outros componentes, excluindo portas, janelas, 

guarda-corpos e forros.
2,00%

Regra para verificar interseções entre telhados e outros componentes, excluindo portas, 

janelas,  escadas, guarda-corpos, forros e paredes.
2,00%

Conjunto de regras para verificar interseções entre componentes no 

modelo estrutural.

Regra para verificar interseção entre paredes estruturais e outros componentes. 2,00%

Regra para verificar interseção entre lajes e outros componentes, excluindo paredes estruturais. 2,00%

Regra para verificar interseção entre  vigas e outros componentes, excluindo paredes 

estruturais e lajes.
2,00%

Regra para verificar interseção entre colunas e outros componentes, excluindo paredes 

estruturais, lajes e vigas.
2,00%

Interseção de paredes

Interseção no modelo de Arquitetura 

Interseção de portas

Interseção de janelas

Interseção de escadas

20,00%

Interseção de forros

Interseção entre Arquitetura e outras disciplinas

Interseção entre Estrutural e outras disciplinas, exceto 

Arquitetura

20%

20%

Interseção de vigas

Interseção de colunas

Interseção no modelo Estrutural

Interseção de paredes estruturais

Interseção de lajes

Interseção de telhados

Interseção entre HVAC e outras disciplinas, exceto 

Arquitetura e Estrutural

Duplicidade Parede - Parede 

Áreas vazias

Componentes estruturais devem estar conectados

25%

14,00%

5,00%

5%

4. Verificação de colisões físicas graves entre sistemas diferentes

5. Verificação de colisões físicas graves entre componentes do mesmo sistema

Duplicidade Laje - Laje

Duplicidade Vigas - Vigas

Duplicidade Colunas - Colunas

Duplicidade Escada - Escada

Duplicidade Forro - Forro

Duplicidade Rampas - Rampas

Duplicidade Telhado - Telhado 

Duplicidade Portas - Portas

Duplicidade Janelas - Janelas

3. Verificação da existência de objetos duplicados

5,00%

Resultado da Análise

25,00%

%

Nome da Empresa:

Nome do Proprietário:

Nome do Projeto:

6,60%

25,00%

Definição da direção da abertura das esquadrias

Validação do modelo BIM - Arquitetura

Hierarquia do modelo

Pavimentos

Esquadrias

Desobstrução em frente às janelas

14,00%

GOVERNO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

RDC PRESENCIAL N° XXX/2017

12,00%

20,00%

8,00%

4,40%

2,20%

2,20%

2,20%

30,00%

2,20%

30,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

3,00%

30,00%

30,00%

Componentes de fundação devem estar conectados

Análise de Desenvolvimento Projetual em BIM

3,00%

Duplicidade no modelo de Arquitetura

Descontos

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,20%

100,00%

4,40%

6,60%

Desobstrução em frente às portas

Validação do modelo BIM - Mecânico, Elétrico e 

Hidráulico (MEP)

Espaços devem possuir nomes

2. Utilização de nomenclatura para os espaços e zonas

Componentes hidrossanitários devem estar conectados

Componentes elétricos devem estar conectados

Componentes abaixo de paredes

Validação do modelo BIM  - Estrutural

Componentes Obrigatórios

1. Integridade geral do modelo em relação a sua hierarquia de objetos

6,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

7,00%

Nota de Partida e 

Resultado (Pontuação 

Atingida)

0,00

01 (um) modelo BIM separado pelas especialidades de 

Arquitetura, Estrutura e Instalações (MEP)

Um Hospital ou Planta Farmacêutica ou Aeroporto com no mínimo 

3.300,00 m²

Uma Policlínica ou UPA com no mínimo 3.300,00 m²

Um Edificio Residencial com no mínimo 3.300,00 m²

Um Edifício Comercial/Empresarial com no mínimo 1.600,00 m²

Uma Escola ou Edificação Pública (exceto hospital, policlínica e 

UPA) com no mínimo 3.300,00 m²

Um Edifício Comercial/Empresarial ou Hotel com no mínimo 

3.300,00 m²

Sim

Não

Possui sistema comum de coordenadas?

8,00%

20,00%

20,00%

12,00%

2,50%

7,00%

2,50%

3,00%

3,00%

3,00%

30%
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Utilização dos conceitos, estratégias e lições aprendidas nas 

atividades anteriores do LaBIM-SC:

✓ Captura da Realidade por imagem 360º;

✓ Captura da Realidade por laser scanner;

✓ Uso de nuvem de pontos e comparações;

✓ Uso da matriz de necessidades – criando banco de dados;

✓ Uso e melhoria dos templates de projetos de arquitetura;

✓ Uso do IFC para coordenação e compatibilização de disciplinas;

✓ Nuvem de pontos como apoio para o As Built;

✓ Análise de normativa e legal por software;

✓ Uso de software de BI para análise de dados dos modelos.

Projeto de As Built e Reforma do 1BBM
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Projeto de As Built e Reforma do 1BBM



Primeira Licitação de Obras usando Modelo



✓ Não foi exigido conhecimento de BIM para participar;

✓ Aditivos devem ser modelados e indicados por arquivos “.bcf”;
✓ Foi dada capacitação no Tekla Bimsigth;

✓ As Built deverá ser modelado para 3 condições:
✓ Mudança de:

✓ Posição de componentes/elementos;

✓ Geometria;

✓ Material.

✓ Só aceitaremos o formato IFC e os Proprietários:
✓ .dgn;

✓ .pln; e

✓ .vwx.

✓ Foi dada capacitação para o As Bult em (demanda):
✓ AECOsim (parceria); 

✓ ArchiCad; e

✓ Vectorworks.

Primeira Licitação de Obras usando Modelo
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Estudos de BIM – Captura da Realidade
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25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Representatividade de Ambientes do  
HEMOSC divididos por Categoria

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Porcentagem de Áreas Afetadas pelas  
Obras Divididas por Categoria

Estudos de BIM – Captura da Realidade



Foco e objetivos:

✓ Governança;

✓ Otimização dos gastos públicos;

✓ Aumento da qualidade de projetos;

✓ Minimização dos problemas de execução em obra;

✓ Minimização dos custos de operação e manutenção;

✓ Fomentar a implementação de inovação;

✓ Melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos.

Implantação Estratégica do BIM



Mudanças inevitáveis!

✓ Projetos Modelados:
a. Demanda Processo de Gestão de Projetos;

b. Exigi a figura do Coordenador de Projetos;

c. Trabalho Colaborativo;

d. As Fases de LV e PN demandam mais tempo;

e. A Fase de Anteprojeto demanda mais tempo;

f. O fiscal do Projeto em BIM vira fiscal das decisões de projeto

durante todo o desenvolvimento dos projetos;

g. Minimiza Retrabalhos na Fase de Projeto Legal;

h. As Fases de Projeto Básico e Executivo são mais rápidas.

Implantação Estratégica do BIM



Conhecimento – Produzindo e Compartilhando

https://www.youtube.com/channel/UCGZFwXtyTLq3pvh9F-c-4CA



Conhecimento – Produzindo e Compartilhando



Obrigado!

Rafael Fernandes Teixeira da Silva
Contato: rafaelfernandes@spg.sc.gov.br - (48) 98413-6417


